c:dper-e | www. super-emodel. com

BEST RC MODEL

SUPER-E is a new brand from Techone Hobby. It focus on the design and manufacture of electrical molded models. Innovation and
concentration is our principle. SUPER-E will develop more electrical molded models to you all and give you brand-new flying
experience.

Features:

1.Venus—Molded 3D plane, originated from TechOne’s popular F3P series.

2.Made of durable, crash-resistant EPO material, avoided the disadvantages of depron foam.
3.Athoughtful cabin design, all electronic equipments can be installed and safely secured inside.

4.Simple design, 85% pre-assembled and super convenient assembly process keeps you far away from the complicated
traditional assembly process of indoor 3D plane and long time waiting.

5.The included T Motor AT series brushless outrunner motor are perfectly matched for both optimum power and
performance.

6.Available in 3 different vibrant colors scheme to choose.

7.Professional airframe configuration and special airfoil design makes it a great lightweight 3D airplane for a wide flight
speed range.

8.No matter you're professional 3D flyer or just starting out in 3D, we believe Venus is your best choice.
9.Your dream in 3D flying starts here!

Product Specifications

Fuselage length: 970mm (38.21in.)
Wingspan: 828mm (32.6in.)
- .i:'-ﬁ;_J Flying Weight: 210-250g ( with battery )
! Motor: AT2206 V2 KV 1500
— _5 ESC: T10 Amp

Propeller: GWS HD 9050 or SF 9047
Servo: 5g*3 micro servo
Radio: 4/more channel

- # Receiver: 4/more channel
Battery: 400-600mah 7.4v lipo 25c

Examine your kit carefully!

Venus model kits are subject to constant quality checks throughout the production process, and we sincerely hope that you
are completely satisfied with the contents of your kit. However, we would ask you to check all the parts before you start
construction, referring to the Parts List, as we cannot exchange components which you have already modified. If you find
any partis not acceptable for any reason, we will readily correct or exchange it once we have examined the faulty
component. Just send the offending part to our Model Department. Please be sure to include the enclosed complaint form,
duly completed. We are constantly working on improving our models, and for this reason we must reserve the right to change
the kit contents in terms of shape or dimensions of parts, technology, materials and fittings, without prior notification. Please
understand that we cannot entertain claims against us if the kit contents do not agree in every respect with the instructions
and the illustrations.

Caution!

Adio-controlled models, and especially model aircraft, are by no means playthings in the usual sense of the term. Building
and operating them safely requires a certain level of technical competence and manual skill, together with discipline and a
responsible attitude at the flying field. Errors and carelessness in building and flying the model can result in serious personal
injury and damage to property. Since we, as manufacturers, have no control over the construction, maintenance and
operation of our products, we are obliged to take this opportunity to point out these hazards and to emphasise your personal
responsibility.
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Gilding the lily - applying the decals
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A set of colorful decals are included inside the kit, for applying the fuselage and landing gears. And another set of self-

adhesive paperis for bottom wings.

1.Please ingnore this step if you find the decals were applied to plane kit.
2.Please apply the decals before assemble the plane kit.

3. Cutout the decal from the sheet.
Place them in room temperature water using tweezers for 10 sec or so. Then the decal that you need are separated from the
carrier film.
Slide the decal into position on the model, and gently rub down to remove excess water or bubbles from underneath(using
cotton cloth).

4 After all the decals are applied, let the model dry 2 hours, otherwise, they will fall off.

5.Rip off the self-adhesive paper and stick to the proper position on the bottom wings. Remark: The self-adhesive paper cannot
be re-positioned once applied, so place them carefully!
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Do not fly under the conditions below

Wind strong enough to make the trees rustle.
A street with many trees or street lamps.
Close to high voltage electrical wires.

High Population density areas.

Cautions for flying

Front lawns and parks make excellent flying areas. Make sure you have permission to fly and follow safety guidelines set by
local authorities. The calmer the wind, the better!

Note for Storage

Please disconnect the lipo packs when finished flying.
Do not press or crush the airplane when storing.
The best way to store is to hang the airplane to keep the control surface rigid.

Tools:
Scissors, balsa knife, combination pliers, screwdriver. quick-dry glue.

Foam parts included in the packing:

1 Fuselage 1pc 8 Leftlanding gear flow deflector 1pc
2 Wing 1pc 9 2kinds of damping board 1pc
3 Rudder 1pc 10 Spinner 3pcs
4 Elevator 1pc 11 Equipment cabin 1pc
5 Leftwing fence 1pc 12 Rightwheel cover 1pc
6 Rightwingfence 1pc 13 left wheel cover 1pc
7 Rightlanding gear flow deflector 1pc
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Parts included in the packing

14 Rudder servo pull-pull fishing line 1pc 30 Landing gear retainer (left) 1pc
15 GWS HD 9050 1pc 31 Landing gear retainer (right) 1pc
16 Rudder servo hinges 3pcs 32 3mm transparent tubes 2pcs
17 Wing reinforcements 4pcs 33 Rudder servo control horn 1pc
18 Fuselage reinforcements 2pcs 34 Landing gear supportor 2pcs
19 Magnets for equipment cabin 2pcs 35 Landing gear axle 2pcs
20 Wheels 2pcs 36 1.3*125mm Aileron push rods 2pcs
21 Motor mount 1pc 37 1.3*150mm Stabilizer bracing carbon fiber rod 2pcs
22 Rubber bands for pushrod collet 6pcs 38 1.2*284mm Elevator strengthen fiber glass rods 2pcs
23 Elevatorreinforcements 4pcs 39 1.3*294mm Wing bracing carbon fiber rods 4pcs
24 2mm white PVC tubes 4pcs 40 1.2*725mm Fuselage strengthen fiber glass rods 2pcs
25 Servo arm extension 3pcs 41 1.2*710mm Wing strengthen fiber glass rods 2pcs
26 Pushrod collet (replacing the Z bend, shrink tube...) 6pcs 42 2*180mm Landing gear carbon fiber rods 2pcs
27 Aileron servocontrol horn 2pcs 43 1.3*550mm Elevator push rod 1pc
28 Self-tapping screws for pushrod collet 6pcs 44 Self-adhesive paper for bottom wings 2pcs
29 Elevator servo control horn 1pc
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Use knife to cut 3 slots (10mm width * 12mm depth) on the
rudder(refer to picture), for installing 3pcs rudder hinges
(no.16 in the parts picture).

Cut 3 corresponding slots on the rear of vertical fuselage,
same size as on rudder. (refer to the picture)
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Install 2pcs cabin magnets (no. 19) into corresponding small
quadrate slots on fuselage and cabin. (refer to picture)

Install motor mount (no.21).
Remark: Please make sure the motor mount fits flush to the
fuselage foam part and line up the sidelines.

Use quick-dry glue to fix 2pcs 1.2*725mm Fuselage strengthen
fiber glass rods (no0.40) in the pre-cut slots on fuselage.

Make sure the fuselage is vertical after glue was dry, no
distortion.

Glue the 3mm transparent tube (no.32) to the pre-cut slot
onright fuselage.




Install 2pcs 1.2*284mm Elevator strengthen fiber glass rods
(n0.38) on pre-cut slots on top and bottom elevator. Make
sure the elevator is flat after glue was dry, no distortion.

Install 2pcs 1.2*710mm Wing strengthen fiber glass rods
(no.41) on pre-cut slots on top and bottom wing.
Make sure the wing is flat after glue was dry, no distortion.
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Right landing gear assembly process: Put wheel (n0.20) on
the round shaft of landing gear supportor (n0.34), and insert
landing gear axle(no.35) to the hole of no.34, then drop
some glue on the joints (refer to picture). Remark: Please
don’t let the glue dropped inside the wheel hub, it would
influence the normal running of wheel.

Insert 2*180mm landing gear carbon fiber rod (no0.42) into
the tilted slot of landing gear axle(no.35) and use quick-dry
glue to fix. Then fix left landing gear flow deflector (n0.8) on
the carbon fiber rod (no.42). Glue the landing gear
supportor (no.34) to the left wheel cover (n0.13)

Same assembly process for the left landing gear.

\y .

Assemble landing gear retainers (n0.30 & no.31): left and
right landing gear retainer both have 2pcs parts, please
glue each two pieces together. Then insert them into the
pre-reserved slots on lower vertical fuselage and fix with
some glue.

Make sure they’re all centered, no excursion.

Above steps will be finished in our factory.
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Insert 3pcs rudder hinges (no.16) into the cut slots on
rudder, and another part into the slots on fuselage, then
drop some glue to fix.

Insert the carbon fiber rods of assembled landing gears into Remark: please leave 1Tmm hinges outside, so the rudder
the holes of the intalled landing gear retainers, then use can work smoothly.

glue to fix. At the same time, drop some glue on the joints of

landing gear foam parts and fuselage. =nr @
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2 Insert aileron control horns (no.27) into the slots on top
! wings and fix with glue.

Insert wing to the slot of fuselage and use glue to fix. Make
sure the fuselage is perpendicular to wing and the wing is
centered, no excursion.

Insert elevator control horn (no.29) into the slot on bottom
elevator and fix with glue.

Insert stabilizer to the slot of rear fuselage and use glue to
fix. Make sure the fuselage is perpendicular to stabilizer
and the stabilizer is centered, no excursion.
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Insert rudder control horn (no.33) into the slot on rudder and
fix with glue.

Install wing bracing rods:

1%, insert one end of 1.3*294mm wing bracing carbon fiber
rods (no.39) into the holes of wing reinforcements (no.17),
and another end into fuselage reinforcements (no.18).

2", gently glue the 4pcs wing reinforments (no.17) on

Install aileron servos (A)rudder servo (B)and elevator servo(C)into corresponding slots on bottom wing.

the corresponding slots. 3" gently glue the 2pcs fuselage reinforcements (no.18)on
Remark: when you drop glue to fix the servos and surrounding bl?ttom fuselage.. . )

foam, please make sure they’'re completely glued, so servos will 4", press the wing bracing rods (no.39) into the slots on
not fall off while working. wing fences, then use glue to fix.

Install wing fences (left and right) to the corresponding slots
on bottom wing. Remark: please distinguish the front and
back before assembly.
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Install stabilizer bracing rods:Insert the two ends of stabilizer
bracing carbon fiber rod (no.37) into the holes of elevator
reinforcements (no.23), then fix one elevator reinforcement
into the slot A on bottom stabilizer, another reinforcement into
the slot B on fuselage. Repeat this assembly step for another
bracing rod.

Install aileron push rods: Insert both ends of 1.3*125mm
aileron push rod (no.36) into the hole of pushrod collets
(no.26), and screw self-tapping screws (no.28) into the
holes on collets (no.26), then put the rubber bands(no.22)
on the collets (no.26) to fix. By adjusting the pushrod and
collet, make sure there’s no extra angle of aileron control
surface when the servo arm is centered. At last, use
screwdriver to screw down the 4pcs screws on collets
(no.26) to avoid carbon fiber rod and collet fall off.

=

Thread the elevator push rod (no.43) through 2pcs transparent
tubes (no.32) onright fuselage.

Insert two ends of the elevator push rod (no.43) into the
holes of pushrod collets (no0.26), and put rubber bands
(no.22) on the collets (no.26), then clip the collet on the
hole of rudder servo horn. Make sure there’s no extra angle
of elevator control surface when the servo arm is centered.
At last, use screwdriver to screw down the 2pcs screws on
collets (no.26) to avoid carbon fiber rod and collet fall off.
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Thread one end of rudder servo pull-pull fishing line (no.14)
through 2mm white PVC tube (no.24) and hole on rudder
control horn, then throught back PVC tube (no.24), drop
some glue to fix the fishing line with the pvc tube. For
another end of fishing line and rudder servo arm, use the
same assembly process. Repeat this process for another
rudder servo pull-pull fishing line.

Remark: Before use glue, both sides of fishing line are taut
when elevator control surface and servo arm is centered.

After weld the wires of motor and ESC together, connect
ESC and receiver and test the propeller rotating direction. If
not correct, change two wires of motor by random, then re-
weld.

Remark: After power on, if no tones heard in ESC’s 1st
startup but only servo is working, you should reset the
throttle program mode.

After put ESC in the cabin, use included 4pcs self-tapping
screws to fix motor.

www. techonehobby. com
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Use orings to install the propeller.

P

Install the foam spinner (no.10). As it's easy to break, so we
include 3pcs spinners in the pack for replacement.
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As we offer 2 kinds of damping board, you can choose either
one toinstall on the ailerons.

Setting the control surface travels
Recommended Flying Setup

Max servo travel of aileron: 35 degrees up and 35degrees
down(60mm).

Max servo travel of elevator:50 degrees up and 50 degrees
down(55mm).

Max servo travel of rudder: 50 degrees left and 50 degrees
right (90mm).

Setting the correct control surface travels is important if you
wish the model to respond to the control commands in a
balanced manner.

The travels should always be measured at the widest part of
the control surface.

The control surface throws are not critical, and if you are
unable to set the exact stated travels using your
transmitter’s adjustment facilities, that's no problem. If the
discrepancy is relatively great, you will need to re-connect
the linkage using a different hole at the horn or servo output
arm.

If you intend to fly the model as a trainer, we recommend
that you reduce the control surface travels to about 50 -
60% of the stated values.

Install receiver and battery, then power on and test.

Install equipment cabin canopy.
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Setting the Centre of Gravity

Like any other aircraft, the venus must be balanced at a particular point in order to achieve stable flying characteristics.
Assemble your model ready to fly, and install the flight battery.

The Centre of Gravity (CG) should be at a position 115-120 mm aft of the root leading edge, i.e. at the fuselage sides. Mark
this point on both sides of the fuselage.

Support the model at this position on two fingertips, and it should balance level. If not, you can move the flight battery
forward or aft to correct the balance point. Once the correct position is found, mark the location of the flight pack inside the
model to ensure that it is always replaced in the same position.

Preparations for the first flight

Please wait for a day with as little breeze as possible for the model’s initial test-flight. The evening hours are often ideal for
calm conditions.

Be sure to carry out a range check before the first flight, using the procedure described in your RC system instructions. If you
encounter a problem, please don’trisk a flight.

The first flight ...

If you are a beginner to model flying we strongly recommend that you ask an experienced model pilot to help you for the

first few flights.

If you have access to a hard landing strip, a ground take-off is always the safest option.

Hand-launching

Please don’t try unpowered test-glides with this model — the result is invariably a damaged airframe. The venus should be
hand-launched with the motor running at half-throttle, and always pointing directly into wind.

Ask an experienced modeller to hand-launch your aircraft for you.

The launcher should run forward for two or three paces, then give the machine a powerful straight launch, with the wings
and fuselage level. Use the controls to hold the model in a steady, gentle climb - remember to keep the rate of ascent shallow
and the airspeed high!

Allow the aeroplane to climb to a safe height, then adjust the trims on the transmitter until it flies in a perfectly straight line
“hands off”. While the model is still at a safe altitude, throttle back and try out the controls on the glide. Carry out a “dry run”
landing approach at a safe height so that you are prepared for the real landing when the battery runs flat.

Don’t try any tight turns at first, and especially not on the landing approach at low altitude. It is always better to land safely at
some distance from you, than to force the model back to your feet and risk a heavy landing.

Safety

Safety is the First Commandment when flying any model aircraft.

Third party insurance should be considered a basic essential. If you join a model club suitable cover will usually be available
through the organisation. It is your personal responsibility to ensure that your insurance is adequate. Make it your job to
keep your models and your radio control system in perfect order at all times. Check the correct charging procedure for the
batteries you are using. Make use of all sensible safety systems and precautions which are advised for your system. An
excellent source of practical accessories is the SUPER-E main catalogue, as our products are designed and manufactured
exclusively by practising modellers for other practising modellers.

Always fly with a responsible attitude. You may think that flying low over other people’s heads is proof of your piloting skill;
others know better. The real expert does not need to prove

himselfin such childish ways. Let other pilots know that this is what you think too.

Always fly in such a way that you do not endanger yourself or others. Bear in mind that even the best RC system in the world
is subject to outside interference. No matter how many years of accident-free flying you have under your belt, you have no
idea what will happen in the next minute.

The SUPER-E team - hope you have many hours of pleasure building and flying your new model.

Web:www. super-emodel. com
www. techonehobby. com
Email:salestechone@gmail.com
hobbytechone@gmail.com
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SUPER-E ist eine neue Marke von techonehobby. Es beschéaftigt sich spezialisiert mit Design und Herstellung der Elektro-
Modelle des Formers. Unsere Kriterien sind Innovation und Aufmerksamkeit. SUPER-E wird uns mehrere Elektro-Modelle
des Formers immer mehr bieten. Es wird mit einem neuen Anschein fiir die Fans der Modelle ein neues Erlebnis bieten.

Eigenschaften:
1.Es stammt aus der Produktreihe F3P von techone.

2.EPO-Material wird verwendet, um die Gefligefestigkeit und die Stabilitdt der Produkte zu gewahrleisten, damit kdnnen
Sie vom beschadigungssleichten Schatten von Depron Foam ausgehen.

3.Sie kbnnen mit dem neuen Design von Kabine der Einrichtungen keine chaotischen Empfangern, ESC und Batterien
sehen und damit haben Sie keine Sorgen Uber das Herunterfallen und die Beschadigung der Teile.

4.Mitdem vereinfachten Design und super-leichten Verfahren der Montage kénnen Sie einfachere Montage wie
traditionelle Montageschnitte von indoor 3D folgen und damit brauchen Sie keine lange Zeit zu warten.

5.Verwendung des T-Motors mit hoher Leistung von AT-Serie.
6.mit dem leichten Wasser-Abziehbild und 3 Arten von Farben werden unsere Produkte noch schdner

7.Mitdem professionellen aerodynamischen Design und dem einzigartigen Flligel-Design kann es mit den verschiedenen
3D-Bewegungen fliegen und kann es mit flexiblem Wechsel von schneller und langsamer Geschwindigkeit fliegen.

8.0b Sie ein professioneller 3D-Flieger sind, oder Sie die 3D-Flugtechnik Giben wollen, ist es Ihre beste Auswahl.
9.Der Traum des 3D-Flugs beginnt hier!

Spezifikationen der Produkte:

Lange: 970mm ( 38,2in.)
Spannweite: 828mm (32.6in.)
:—-—j _i.-w Fluggewicht: 210-250g (mit Batterie)
- Motor: AT2206 V2 KV 1500
‘5 flugregler xetronic: T10 Amp

Propeller: GWS HD 9050 or SF 9047
w Servo: 5g*3 Mikro-Servomotor
Fernbedienung: 4/mehrere Kanale

" # Empfanger: 4/mehrere Kanale
Batterie: 400-600mah 7.4v lipo 25¢

Uberpriifen Sie bitte lhren Lieferumfang!

Die Zubehdéren des Modells VENUS sind wahrend der Produktion auf die Qualitat vielfach tUberprift worden, wir hoffen
herzlich, dass Sie mit den Teilen vom Lieferumfang zufrieden sind! Weil wir aber keine verwendeten Teile fir Sie
austauschen kdénnen, sollen Sie daher alle Teile nach dem Lieferumfang vor der Montage Uberprifen! Wenn Sie jeden
fehlerhaften Teil finden, kénnen wir gerne fir Sie austauschen! Sie brauchen nur, den fehlerhaften Teil und das ausgefiillte
Beschwerdeformular an unserer Modellabteilung zu senden. Wir wenden uns immer unsere Modellprodukte zu, aus diesem
Grund behalten wir das Recht zur Anderung der Komponenten in Form und GréRe der Teile, Technik, Materien und Montage
vor, ohne vorherige Ankindigung! Wenn die Teile nicht mit der Bedienungsanleitung und Bilder in allen Bereichen
entsprechen, zahlen wir keine Anspriche!

Achtung!

Modell mit Ferbedienung, insbesondere Modellflugzeug ist nicht im Sinne von normalem Spielzeug. Es darf nur von Person,
die Uber die technische Fahigkeit und Technik verfligt und am Flugplatz trainiert war, sicher montiert und bedient werden.
Die Unterlassung in Montage und Bedienung des Modellflugzeuges kann zu schwerwiegenden Schaden der Porsonen oder
Sachbeschadigung fihren. Als Hersteller sind wir nicht verantwortlich fir die Montage, Wartung und Bedienung, wir sind
verpflichtet dafiir mit dieser Gelegenheit, auf die Gefahren hinzuweisen und lhre persdnliche Verpflichtung zu bekraftigen!
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Anwendung der Abziehbilder

Im Lieferumfang steht ein Satz farblichen Wasser-Abziehbilder fir Rumpf und Fahrgestell zur Verfiigung, und steht

noch ein Satz mehrfarbige Dekor fiir die Riickseite der Tragflache zur Verfiigung.
1.Wenn die Wasser-Abziehbilder ab Werk schon aufgeklebt werden, ignorieren Sie bitte diese Anweisungen.
2.Vor der Montage des Flugzeuges sind die Wasser-Abziehbilder fir Rumpf aufzukleben.

3.Schneiden Sie die Wasser-Aziehbilder nach den Bilder mit einer Schere und liegen Sie sie ins Wasser, werden die
gewlischten Abziehbilder jetzt von Grundplatte getrennt, dann kleben Sie die Bilder auf den Platze wie das vorstehende
Bild flach auf. Dann lassen Sie die Umgebung der Abziehbilder mit einer Baumwolle, die Feuchtigkeit leicht
aufzunehmen, trocken machen.

4.Nach dem Aufkleben der Bilder auf Rumpf und Fahrgestell warten Sie mindest zwei Stunden bis zu Trocknung. Andernfalls
kommen die Wasser-Abziehbilder leicht ab. Die Abziehbilder fiir die Riickseite der Tragfladche sind der selbstklebende
Aufkleber, reiRen Sie sie einfach ab und dann kleben Sie nach der Positionierung einmal auf. Weil der Aufkleber nicht
wiederholt verwendet werden darf, bedienen Sie bitte sorgfaltig.
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Nicht unter den nachstehenden Bediegungen zu fliegen
Ist Wind stark genug, die Bdume rascheln zu machen

Eine StralRe mit vielen Bd&umen oder StralRenlaternen

In der Nahe gibt es elektrische Leitungen mit Hochspannung

Bereichen mit hoher Bevdlkerungsdichte

VorsichtsmaBnahmen fur die Fliegerei

Rasen im Vorgarten und Parkanlagen bilden ausgezeichnete Fluggebiete. Vergewissen Sie sich, das Erlaubnis zum Flug zu
haben und folgen Sie die durch die ortlichen Behdrden festgelegten Sicherheitsrichtlinien. Je ruhiger der Wind, desto
besser!

Trennen Sie bitte das Lipo-Packs, wenn Sie fertig fliegen
Dricken oder quetschen Sie nicht das Flugzeug bei der Lagerung.
Der beste Weg zur Lagerung ist, das Flugzeug zu hangen, damit um die Leitflache starr zu halten.

Werkzeuge:
Schere, Messer fiir Balsa, Kombizange, Schraubendreher, sichere CA-Kleber fir Schaum

Stuckliste aus Schaum:

1 Flugzeugrumpf 1pc 8 Verkleidung des linken Fahrgestells 1pc
2 Tragflache 1pc 9 Zwei Sorten von Dampfungsscheibe 1pc
3 Seitenleitwerk 1pc 10 Verkleidung des Kopfs 3pcs
4 Hohenleitwerk 1pc 11 Deckel der Kabine der Einrichtungen 1pc
5 linkes Fligelmesser 1pc 12 Abdeckung des rechten Rades 1pc
6 rechtes Fliigelmesser 1pc 13 Abdeckung des linken Rades 1pc
7 Verkleidung des rechten Fahrgestells 1pc




Andere Stiickliste

www. techonehobby. com

| TEecrHIons™

Faden flir Seitenruder

gws HD 9050
Scharnier des Seitenruders
Stlitze der Tragflache

Stitze des Flugzeugrumpfs

Magnet fir Kabine der Einrichtung
Rad

Gestell des Motors
Gummiband fur Futter
Stitze der Hohenleitwerk

2mm weille pvc-Rohr
verlangerter Joystick vom Servomotor
Futter

Ruderwinkel vom Aileron
Blechschraube M1.7*4MM fir Futter
Ruderwinkel des Hohenruders

1pc

1pc

3pcs
4pcs
2pcs
2pcs
2pcs
1pc

6pcs
4pcs
4pcs
3pcs
6pcs
2pcs
6pcs
1pc

Halterung des Fahrgestells (links)
Halterung des Fahrgestells (rechts)
Transparentes Rohr 3mm
Ruderwinkel des Seitenruders
Anschlag des Fahrgestells
Radachse des Fahegestells
Gestange vom Aileron 1.3*125mm

1pc
1pc
2pcs
1pc
2pcs
2pcs
2pcs

Stitzrohre aus Kohle der Hohenleitwerk 1.3*150mm

2pcs

Verstarkungsstab aus Glasfaser fur Oberflache des

Hohenruders 1.2*284mm

2pcs

Stltzstab aus Kohle der Tragflache 1.3*294mm 4pcs
Verstarkungsstab aus Glasfaser fur Flugzeugrumpf

1.2*725mm

2pcs

Verstarkungsstab aus Glasfaser fir Tragflache

1.2*710mm
Kohlestab des Fahrgestells 2*180mm
Gestange des Hohenruders 1.3*550mm

2pcs
2pcs
1pc

Aufkleber fur die Rickseite des Flugzeugrumpfs 2pcs
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Nuten Sie drei Nuten mit 10mm Breite und 12mm Tiefe langs
des Mittels vom Seitenruder mit einem Messer, um drei
Scharniere des Seitenruders (nr.16) zu montieren.

Nuten Sie drei mit den Nuten auf dem Seitenruder entsprechenden
Nuten in der Mittel der Hinterkante des Flugzeugrumpfs mit einem
Messer, Breite: 10mm, Tiefe: 12mm.

Kleben Sie zwei Magnete flur Kabine der Einrichtungen in der
entsprechenden Nut und an der entsprechenden Position der
Kabine der Einrichtungen auf.

Kleben Sie das Gestell des Motors auf(nr.21).

Achtung: das Gestell muss mit der Kante des Schaums richtig
ausrichten, um die Senkrechte zwischen dem Gestell des
Motors und dem Flugzeugrumpf zu gewahrleisten. Dadurch
kann die genaue Spannlinie des Motors sichergestellt werden.

Kleben Sie zwei Verstarkungsstabe aus Glasfaser fur
Flugzeugrumpf (nr.40) 1.2*725mm in den seitlichen Nuten
des Flugzeugrumpfs mit schnelltrocknendem Kleber.
Achtung: Bei der Hartung des Klebers missen Sie die
Geradheit des Rumpfs halten.

Kleben Sie transparentes Rohr (nr.32) 3mm in der entsprechenden
Nut des Rumpfs rechts.




In den Nuten der oberen und hinteren Oberflache des Héhenruders
kleben Sie zwei Verstarkungsstabe aus Glasfaser (nr.38)
1.2*284mm.

Achtung: bei der Hartung des Klebers mussen Sie die Flachheit
der Hohenleitwerk halten.

In der oberen und hinteren Nut der Tragflache kleben Sie zwei
Verstarkungssate aus Glasfaser(nr. 41) 1.2*710mm.

Achtung: bei der Hartung des Klebers muissen Sie die Flachheit
der Hohenleitwerk halten.
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Setzen Sie zuerst das Rad (nr.20) auf dem Teil (nr.34), dann
setzen Sie den Teil (nr.35) in die Bohrung vom Teil (nr.34) ein, und
dann tropfeln Sie den Kleber auf der rechten Seite vom Teil
(nr.35). Achtung: der Kleber darf nicht in die Achse des Rades
flieBen, um den normalen Lauf vom Rad zu sichern. Setzen Sie
den Kohlestab des Fahrgestells (nr.42) 2*180mm in die Rutsche
vom Teil (nr.35) und kleben Sie mit schnelltrocknendem Kleber
auf, dann kleben Sie die Verkleidung des linken Fahrgestells
(nr.8) auf dem Kohlestab (nr.42) auf und kleben Sie die (nr.13)
Abdeckung des linken Rades mit dem Teil (nr.34). Mit der
gleichen Methode kleben Sie das linke und rechte Fahrgestell
und Rader.

\ :

Kleben Sie die Halterung des Fahrgestells (links) (nr.30)
mit die Halterung des Fahrgestells (rechts) (nr.31), dann
setzen Sie sie in die entsprechenden Nuten auf dem Rumpf
ein.

Achtung: halten Sie die Halterungen in der Mittel.

Vor Schritte werden in unserem Werk fertig sein.




| www. super—-emodel. com

cJdper-€

BEST RC MODEL

Setzen Sie die Kohlestabe des linken ung rechten
Fahrgestells in die Bohrung der Halterung des Fahrgestells
ein und dann kleben Sie sie, kleben Sie den Schaum des
Fahrgestells mit dem Schaum des Rumpfs auf.

Kleben Sie drei Scharniere (nr.16) in den genuteten Nuten der

Oberflache des Seitenruders, setzen Sie die restlichen
Scharniere in die entsprechenden Nuten des Rumpfs ein und
kleben Sie sie.

Achtung: zwischen dem Seitenruder und dem Rumpf muss ein
Spalt von 1mm beibehalten werden, und muss es gesichert
sein, dass der Seitenruder normal schwenken kann.

Setzen Sie die Tragflachen in die Nut des Rumpfs ein und dann
kleben Sie sie.

Achtung: der Rumpf muss mit der Tragflache senkrecht sein,
die Tragflache muss sich in der Mittel des Rumpfs befinden.

In der Nut des Rumpfs kleben Sie die Héhenleitwerk.
Achtung:die Hohenleitwerk muss mit dem Rumpf senkrecht
sein und sich in der Mittel der Nut des Rumpfs befinden.

Kleben Sie Ruderwinkel vom Querruder (nr.27) in der
entsprechenden Nut auf der oberen Flache der Tragflache
auf.

Kleben Sie Ruderwinkel des Hohenruders (nr.29) in der
entsprechenden Nut auf der unteren Flache des Hohenruders
auf.
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Kleben Sie Ruderwinkel des Seitenruders (nr.33) in der
entsprechenden Nut des Seitenruders auf.

Installieren Sie den Servo des Querruders A, Servomotor des
Seitenruders B und Servo des Hohenruders C in der entsprechenden
Nut.

Achtung: die Servo miissen mit dem Schaum rundum aufgeklebt
werden, um die Entspannung des Servo wahrend des Laufs zu
verhindern.

Achtung: vor der Montage des Servo wird der originale Joystick
mit dem verlangerten Joystick vom Servo ersetzt und in Servo
installiert.
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Setzen Sie den Stitzstab aus Kohle der Tragflache (nr.39)
in die Bohrung der Stltze der Tragflache (nr.17) ein, kleben
Sie die andere Seite des Stitzstabs aus Kohle der
Tragflache 39 in der Nut der Stiutze des Rumpfs (nr.18) auf.
Kleben Sie dann die Stitze der Tragflache (nr.17) in der
entsprechenden Nut auf der Rickseite der Tragflache auf.
Kleben Sie die Stitze des Rumpfs (nr.18) in der Rutsche
des Abdomens des Rumpfs auf. Schliel3lich befestigen Sie
den Stiutzstab aus Kohle der Tragflache (nr.39) in der Nut
des Fligelmessers mit Kleber.

Achtung: halten Sie die Geradheit des Kohlestabs der
Tragflache und die Senkrechte zwischen Tragflache und
Rumpf.

Kleben Sie das linke und rechte Fligelmesser in der
entsprechenden Nut auf.

Achtung: unterscheiden Sie bitte die Vorderseite und Riickseite
des Flugelmessers.
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Setzen Sie die beide Seiten des Stitzstabs aus Kohle der
Héhenleitwerk (nr.37) in die Bohrungen der Stitze der
Héhenleitwerk (nr.23) ein, dann kleben Sie vier Stiitzen der
Hoéhenleitwerk in den Nuten an zweiseitigen Stellen Aund B
des Rumpfs auf.

Achtung: die Ho6henleitwerk muss mit Rumpf senkrecht
sein.

Installieren Sie das Gestange des Querruders, setzen Sie
die beiden Seiten vom Gestange des Querruders (nr.36) in
die Bohrungen des Futters (nr.26) ein. Verschrauben Sie
mit Blechschraube (nr.28) in die Bohrungen des Futters
(nr.26). Befestigen Sie das Futter in der Mittel mit
Gummiband (nr.22). Installieren Sie dann das Gestange an
Ruderwinkel des Querruders und Joystick des Servomotors
des Querruders, nun wird der Ruderwinkel mit Gummiband
geklemmt. Stellen Sie die Lange zwischen Kohlestab und
Futter so ein, dass es an den beiden Seiten des linken und
rechten Querruders auf Basis davon, der Joystick des
Servomotors in der Mittel zu befinden, keinen Winkel fir
Installation gibt. Befestigen Sie dann die Blechschrauben
an Futter (nr.26) mit Schraubendreher, um die Trennung
zwischen Kohlestab und Futter zu vermeiden.

Lassen Sie das Gestange des

Lo Hoéhenruders (nr.43) durch die
zwei auf dem Rumpf aufgeklebten
transparenten Rohre (nr.32)
durchgehen.

Installieren Sie die Futter fur die beiden Seiten vom
Gestange des Hohenruders (nr.43) und befestigen Sie die
Futter (nr.26) mit Gummiband (nr.22). Und machen Sie die
Futter in der Bohrung vom Ruderwinkel des Héhenruders
fest. Es ist sicher auf Basis davon, die Joystick in der Mittel
zu befinden, dass es auf der Oberflache des Hohenruders
keinen Winkel fur Installation gibt. Verschrauben Sie dann
die Blechschrauben (nr.28) fest, um die Trennung zwischen
Gestange und Futter zu vermeiden.




Lassen Sie den Faden (nr.14) durch pvc-Rohr (nr.24)
durchgehen, dann ziehen Sie sie durch die Bohrung vom
Ruderwinkel des Seitenruders und dann wieder durch pvc-
Rohr (nr.24) zuriick, kleben Sie sie an den beiden Seiten
des pvc-Rohrs mit Kleber auf. Mit dem gleichen Verfahren
befestigen Sie den Faden fir Schwenkarm des
Servomotors des Seitenruders.

Aber ist es vor der Klebung sicherzustellen, dass in der
Voraussetzung davon, der Seitenruder und Schwenkarm
des Servomotors in der Mittel zu befinden, die linken und
rechten Faden gespannt werden.

SchweilRen Sie zuerst den Motor mit Verbindungskabel von
esc. Nach der SchweiBung verbinden Sie esc mit
Empfanger, prifen Sie die Drehrichtung des Propellers,
wenn falsch, tauschen Sie zwei der drei Kabel des Motors
wahllos und verschweiflen Sie sie wieder. Achtung: bei der
ertsen Verwendung des elektrohydraulischen Reglers hat
er keine Stimme nach dem Einschalten und kann nur der
Servomotor laufen. Jetzt missen Sie den Hub des Gangs
einstellen.

Ziehen Sie esc durch die Bohrung des Gestells des Motors
und dann installieren Sie den Motor und esc mit vier
Blechschrauben im Lieferumfang des Motors.

www. techonehobby. com
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Der Propeller wird mit O-Ring installiert.

"*‘\_

Installieren Sie die Verkleidung aus Schaum. Weil sie der
Verschleil3teil ist, haben wir daher drei Verkleidungen aus
Schaum gelierfert, um sie nach dem Defekt zu wechseln.




| www. super—-emodel. com

cJdper-€

BEST RC MODEL

Nach der Bevorzugung wahlen und installieren Sie die zwei
verschiedenen Dampfungsscheiben.

Einstellung der Flugsteuerflachen

Empfohlene Einstellung des Flugs

Max. Hub des Servo des Querruders: 35 Grad nach

oben und 35 Grad nach unten (60mm)

Max. Hub des Servo des HOhenruders: 50 Grad nach
oben und 50 Grad nach unten (55mm)

Max. Hub des Servo des Seitenruders: 50 Grad nach

links und 50 Grad nach rechts (90mm)

Wenn Sie wollen, dass das Modell im Gleichgewicht mit dem
Steuerbefehl entspricht, ist die richtige Einstellung in
Flugsteuerflachen ganz wichtig.

Fir den Flug soll die breiteste Stelle der Leitflache als Mess-
Standard gelten.

Start der Leitflache ist nicht absolut, und wenn Sie nicht mit
Justiereinheit des Senders den richtigen bestimten Flug
einstellen kdnnen, ist es kein Problem. Wenn der Unterschied
relativ groRer ist, missen Sie durch die verschiedenen
Bohrungen auf dem Ruderwinkel oder aufien Schwenkarm des
Servomotors mit Kupplung erneut verbinden.

Wenn Sie nur als eine trainierende Person das Modellflugzeug
fliegen, ist es uns empfohlen, den vorgesehenen Wert fur Flug
mit Leitflache ca. um 50-60% zu reduzieren.

Installieren Sie Empfanger und Batterie. Beginnen Sie die
ganze Inbetriebnahme des Flugzeuges nach dem Einschalten.

Installieren Sie die Abdeckung der Einrichtungskabine.
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Einstellung des Schwerpunkts

Venus muss an einen bestimmten Punkt wie andere Modellflugzeuge abgleichen, um den dauerhaften Flug zu
verwirklichen. Montieren Sie Ihres Flugzeug und setzen Sie die Batterie ein.

Der Schwerpunkt soll an der Stelle sein, die 115-120mm von der Kante vom Oberteil entfernt, bzw. in der beiden Seiten des
Rumpfs. Markieren Sie auf beiden Seiten des Rumpfs.

Stutzen Sie das Modell an den Stellen der zwei Fingerspitzen, es soll mit Horizontalebene parallle sein. Wenn nicht, kdnnen
Sie durch die Bewegung der Batterie den Abgleich anpassen. Wenn die richtige Stelle gefunden wird, markieren Sie die
Stelle fur Flugpaket im Modell, um es immer in gleicher Stelle zu wechseln.

Vorbereitung fiir den ersten Flug

Fir den ersten Flug des Modells warten Sie einen Tag mit mdglichst wenigerer Aufregung. Sie miissen alle Priifungen vor
dem ersten Flug erfolgen und die in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung beschriebenen Schritte befolgen. Wenn es
Problem gibt, dirfen Sie nicht fliegen.

Erster Flug,,,

Wenn Sie der Anfanger fiur Modellflug sind, ist es uns heftig emphohlen, mit Hilf von einem erfahrenen Pilot des Modells
Ihren ersten Flug zu erfolgen.

Flugstart von harten Flachen
Wenn Sie in den harten Landeplatz eintreten kénnen, ist der Flugstart von harten Flachen die sicherste Auswahl.

Flugstart mit Hand

Versuchen Sie nicht, das Modell ohne Einschalten-Test zu rutschen, es kann zu Beschadigung des Rumpfs fihren. Venus
soll im Fall von Drehung mit Halbgang vom Motor immer |langs der Windrichtung gestartet werden.

Suchen Sie nach einen erfahrenen Pilot, um flr Sie das Flugzeug zu starten.

Der Werfer soll zwei oder drei Schritte nach vorne laufen und die Tragflache und den Rumpf horizontal halten, um den
Flugzeug mit einer starken Kraft nach vorne zu starten. Mit dem Steuergerat sichern Sie dass das Modell stabil und langsam
steigen kann — Sie missen die niedrige Geschwindigkeit zum Aufstieg und die hohe Fluggeschwidigkeit halten!

Nach dem Erreichen in einer sicheren Hohe dirfen Sie die Feinabstimmung des Senders anpassen, bis zu das Modell
absolut gerade fliegen kann (ohne Hand). Wenn das Modell sich dennoch in einer sicheren Hohe befindet, bremsen Sie es
mit kleinem Gang und versuchen Sie, die Rutschpartie zu kontrollieren. Denken Sie eine Art der Landung in sicheren
Hohe(steuerloser Flug), um fur die wirkliche Landung bei der Erschépfung der Batterie vorzubereiten.

Beim ersten Flug versuchen Sie keine Kehrtwendung, insbesondere in Landung mit niedriger Hoéhe. Die Landung, bei der
Sie den Landeplatz weit entfernen, istimmer sicher als die Landung, bei der das Modell zwanghaft zurlichgekehrt wird.

Sicherheit

Die Sicherheitist die wichtigste Vorschriftin allen Fllge.

Die Haftpflichtversicherung ist ein grundlegendes Element. Wenn Sie an einen klub fir Modell teilnehmen, ist der passende
Schutz durch die Organisation in der Regel nutzlich. Ob lhre Versicherung ausreichend ist, ist lhre persdnliche
Verpflichtung. Sie sind dafiir verantwortlich, dass Ihr Modellflugzeug und Fernbedienung auf jedem Fall in Ordnung sind.
Prifen Sie lhre Batterie auf die richtige Ladung. Verwenden Sie alle fur Ihr System empfohlenen SchutzmaRnahmen und
Sicherheitssysteme. Weil unsere Produkte von professionellem Modellbauer ausschlieBlich gestaltet und hergestellt
werden, ist unsere Hauptaufgabe, fir die eigentliche Anlage die gute Ressourcen zu konfigurieren.

Sie sollen das Modell immer verantwortlich fliegen. Sie kdnnen vielleicht glauben, dass die Flugfahigkeiten durch den Flug
mit niedrige H6éhe oder in der Nadhe von anderen Personen bewiesen werden kdnnen; die wirklichen Experten brauchen
nicht mit einer solchen kindischen Art, sich zu beweisen. Lassen Sie andere Piloten wissen, dass dies, was Sie denken.
Fliegen Sie immer mit der Art, bei der Sie und andere Personen nicht verletzt werden. Denken Sie bitte daran, dass die
beste Fernbedienung auch durch die dufere Storung beeinflusst werden kann. Ob in Ihrem Girtel, wie viele Jahre Sie die
unfallfreien Flige haben, wissen Sie nicht, was in der nachsten Minuten passiert.

SUPER-E-Team wiinscht Ihnen eine glickliche Stunde fiir MOntage und Flug des Modells.

Web:www. super-emodel. com
www. techonehobby. com
Email:salestechone@gmail.com
hobbytechone@gmail.com
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Venus Red: Item.No 08100R
Venus Blue:ltem.No 08100B

Venus Yellow:ltem.No 08100Y
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Item.No: 08101 I 1 ———— -
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Wing and wing fence "x\{____ JJ J J _______j' :

Item.No: 08102

Fuselage and rudder -

Item.No: 08103

Elevator

Item.No: 08104

Landing gear combo




www. techonehobby. com

™M

‘ TECHIons"

Item.No: 08105
Plastic parts

Item.No: 08106

Colorful decals and self-adhesive
Paper

Item.No: 08107

Motor: AT2206 V2 KV 1500

Item.No: 08108

Servo:5g micro servo
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TECHONE HOBBY
[ RC__PoweR PACK |
500mAh 7.4V 2S1P

Item.No: 08109

Battery : 500mah 7.4v lipo 25C

Item.No: 08110

Esc:T10 Amp

Propeller:GWS HD 9050




